Approximate composition of Fe check samples
Sample size is about 40 mm diameter and 30 / 50 mm height, values in %, *approximate values
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[« [si Mn 3 S Cr Mo Ni Al As B Co Cu Nb Pb Sn Ti w Ir Ca [sb Te
Sample:
CFel 0,0065 0,0385 0,003 0,0025 0,013 <0,001 0,022 0,0025 0,0015 0,0001 0,003 0,01 0,001 <0,001 0,0005 0,0005 0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0002
CFe2 0,35 0,64 0,037 0,011 0,61 0,32 0,72 0,040 0,050 0,0035 0,03 0,27 0,013 (0,010) 0,030 0,042 0,29 0,04 0,002 0,0003 0,0015 0,021
CFe3 0,36 17 0,026 0,002 16,7 2,01 11,03 0,007 0,0045 021 0,09 0,77 0,005 0,07 0,03
CFe 4 04 04 0,01 0,01 n 08 03 0,008 0,008 0,002 0,03 0,06 0,04 0,005 0,005 0,003 1 0,03 0,004 0,045
CFe5* 03 03 01 0,03 01 01 01 01 01 0,04 01
CFe 6* 29 0,56 0,065 0,075 012 0,03 0,08 <0,002 0,52 <0,002 0,014 0,019 0,015
CFe7* 31 0,07 0,015 0,005 0,03 <0,01 0,05 0,015 0,14 <0,001 0,003 0,01 0,018
CFe8* 1.3 0,50 0,02 0,02 0,05 0,01 01 0,05 0,06 <0,002 0,001 0,01 0,01
CFe9* 0,01 1,20 0,07 0,30 0,05 0,02 0,05 0,01 0,01 0,02 03 0,005 0,01 0,007
Approximate composition of Al check samples
Sample size is about 50 mm diameter and 30 / 50 mm height, values in %
Element:  [Al [si Fe Cu Mn Mg Cr [Ni In Ti Pb Sb Sn Ga B Ca P 15 Precision fo be expected of C Al 4
Sample:
CAlI2 97 0,88 0,28 0,058 0,63 0,75 0,052 0,005 0,05 0,048 <0,005 <0,005 <0,003 0,011 <0,001 Si<04%rel.
CAI3 96 0,08 017 0,004 0215 28 0,001 0,002 0,007 0,009 0,002 0,002 0,011 Fe <0,8 %rel.
CAlI4* 75 19.6 5 0,01 0,03 0,03 1,82 <0,01 <0,01 0,0008 0,02 Ni<08%rel.
CAIS 85 88 0,7 1.4 0,08 1.9 0,08 13 0,24 0,09 0,07 0,07 0,001 0,005
Approximate composition of Mg check samples
Sample size is about 50 mm diameter and 30 / 50 mm height, values in %
Element  [Mg Al [si Fe Cu Mn In [N Pb Sn Ir cd [Na
Sample:
CMg2 93 57 0,01 0,001 0,006 0,2 08 0,001 0,001 0,001 0,004 0,0001 0,001

These check samples are prepared from a specially homogenized material and therefoe offer excellent homogenity and precision

Please note: these samples are check samples and not suitable for calibration!




